






TECHNICAL SPECIFICATIONS

X-ray Tube: �r�â�‡�¨�û���Æ�Ê�J�‡�!���‡�ó�•�‡�\�����&�å���û�¨�õ�‡�"���‡�ó�•�]

Detector:�‡�L�¨���Ý�Ê�l�¨���Ê�¨�‡�v�å�õ�å�À���û�‡�����å�Ü�&�‡���Ê�&�Ê�À�&�����‡�\�v�����]

Filters & Collimator:�‡�%�l�������å�&�å���û�‡�¨�+�&���ú�¨�&�å�À�‡�S�õ�&�Ê���L�‡���l�������å�&�å���û�‡�À���õ�õ�å�ú�¨�&����

Detector Window:�‡���‡�´�ú�‡�5���¨���â�Ê�û�Ê

Detection Range: Mg – U

CCD Camera: �v�¨�ú���õ�Ê�l�>�å�Ê�?�L�‡�����&�å���û�¨�õ�‡�ú�¨�À�����l�>�å�Ê�?

Dimensions & Weight:�‡���$�%�‡�¡�‡�%�%�‡�¡�‡�!���‡�ú�ú�L�‡���I���"�‡�ó�Ý

Ingress Protection:�‡�=�o�#�"�‡�Æ�+���&�l�‡�¨�û�Æ�‡�?�¨�&�Ê�����������Ü

Connectivity:�‡���õ�+�Ê�&�����&�â�‡�Ã�‡�–�å�l�4�å�L�‡�5�o�v�‡�����&�å���û�¨�õ

Environmental Correction:�‡�}�Ê�ú���Ê���¨�&�+���Ê�‡�Ã�‡�¿�¨�����ú�Ê�&���å�À

Choose ProSpector 3 Advanced�‡�Ü�����‡�>�Ê�����¨�&�å�õ�Ê�J�‡�+���Ê���l�Ü���å�Ê�û�Æ�õ�E�‡�›�r�4�‡�¨�û�¨�õ�E���å���‡�&�â�¨�&�‡�¨�Æ�¨���&���‡�&���‡�¿���&�â�‡

�����+�&�å�û�Ê�‡�&�¨���ó���‡�¨�û�Æ�‡�����Ê�À�å�¨�õ�å�M�Ê�Æ�‡�À�â�¨�õ�õ�Ê�û�Ý�Ê���I

�v���Ê�Ê�Æ Lightness Accuracy �v�&�¨�¿�å�õ�å�&�E
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